
Kverneland Taarup 4200 seeria 
Järelveetavad niiduk-muljurid



Töölaius 3.60 mTöölaius 3.20 m

KvernelandKverneland Taarup 4200 Taarup 4200 seeriaseeria

Kverneland Taarup 4232 LT

Kverneland Taarup 4232 LR

Kverneland Taarup 4232 CT

Kverneland Taarup 4236 LT

Kverneland Taarup 4236 LR

Kverneland Taarup 4236 CT

Kverneland Taarup 4236 CR

Kaks viimast tähte näitavad 
tiisli ja muljuri tüüpi:
L - tiisel vasakul küljel
C - tiisel keskel
T - muljur piidega
R - muljur rullidega



1. Uus raam – vähem liikuvaid osi, vähem 
määritavaid kohti, vähem aega hoolduseks

2. Uus lõikelatt - töökindlam, vastupidavam, 
vaiksem, voolujoonelisem

3. Uus terade kiirvahetussüsteem ProFit -
soovi korral võite selle masinale tellida

4. Uus muljur - uut tüüpi nn. piiratud 
liikumisega SemiSwing piid

5. Uus vedrustus - vedrude uus paigutus tagab 
maapinna kontuuri parema järgimise

TTääiesti uusiesti uus



• Uuel lõikelatil on terade vahel 
suurem ülekate

• Vähendab ummistusi ketaste 
vahel

• Tagab veelgi parema niitmise 
kvaliteedi rasketes tingimustes, 
noore madala rohu ja 
lamandumiste korral

Suurem Suurem üülekatelekate

vana

uus



Täielik keeviskonstruktsioon tagab 
tugevuse ja vastupidavuse

Madal müratase tänu uutele 
hammasratastele

Suur õlimaht tagab hea jahutuse 
ning madala töötemperatuuri

Ümmargused kettad on suurema inertsiga ja 
ühtlasema pöörlemisega ning taluvad 

paremini kokkupõrkeid kividega

Võimalik tellida terade 
kiirvahetussüsteem ProFit

Voolujoonelised kivikaitsed tagavad parema 
kividest ülelibisemise ja vajaduse korral 

madalama niidkõrguse

Taarupi lõikelattTaarupi lõikelatt



Taarupi niidukid erinevad teistest 
sellepoolest, et väiksema takistuse 
korral tõuseb üles ainult lõikelatt, 
mitte terve niiduseade (vähem 
liikuvaid osi - vähem kulumist)

Surve maapinnale jääb 
alati samaks niites ka 
ebatasastel rohumaadel

Pikad vedrud tagavad ühtlase 
kaalujaotuse�ning maapinna 
reljeefi sujuva  kopeerimise

Taarupi SuperFloat vedrustusTaarupi SuperFloat vedrustus



• Piiratud liikumisega piid - uus süsteem, milles 
ühendatud erinevate muljurite head 
omadused

• Tagab sama agressiivse muljumise nagu 
fikseeritud piidega muljur ning sama hea 
kaitse nagu vabalt liikuvate piidega muljur

1) Agressivne nagu 
fikseeritud pii

3) Vähem hooldust ja 
pikem kasutusiga

2) Kaitstud nagu 
vabaliikumisega pii

SemiSwingSemiSwing --piidega muljurpiidega muljur



Plussid

• Agresiivne süsteem, piid on alati samas 

positsioonis, hea muljumine

Miinused

• Ei teki vaba ruumi kividele ega muudele 
võõrkehadele

• Piid võivad katki või kõveraks minna

• Muljuri plaat võib saada kahjustatud

• Rohkem aega kulub hoolduseks, 

katkiste osade vahetuseks

• Töötamisel vigase plaadiga või katkiste 

piidega pole muljumise kvaliteet hea

Teiste firmade muljurid : kummipuksidel piidTeiste firmade muljurid : kummipuksidel piid



Plussid

• Võimalus takistuse korral tagasi liikuda 

ning võõrkeha läbi lasta

Miinused

• Piid liiguvad tagasi liiga kergesti, ka ainult 
rohu liikumisest tuleneva jõu mõjul

• Piid on pidevas liikumises, kinnituspoldid 

kuluvad liiga kiiresti

• Pole agressiivne, sest piid on liiga tihti 

tagasiliikunud, mitte tööasendis

• Muljumise kvaliteet pole hea, rasketes 

tingimustes ummistuste oht

Teiste firmade muljurid : vabaltliikuvad piidTeiste firmade muljurid : vabaltliikuvad piid



Plussid

• Painduvad ja lasevad võõrkkehad läbi

• Kerge kaal, eriti sobiv rippniidukitele

Miinused

• Intensiivsel kasutamisel kuluvad kiiresti
• Muljumise kvaliteet pole hea

• Only for farmer machines

Teiste firmade muljurid : plastikust piidTeiste firmade muljurid : plastikust piid



1. Vabalt liikuv pii (joonisel helehall) püüab tavao lu-
korras tsentrifugaaljõu mõjul olla alati võlliga ri sti. 
Kui pii on täiesti risti, tsentrifugaaljõud enam ei  mõju 
ning iga väiksemgi kõrvalmõju liigutab pii tööasen-
dist ära. Niitmisel mõju rohi piidele kogu aeg ning  
poltide juures on pidev liikumine ja kulumine.

2. Taarupi piiratud liikumisega piid püüavad samuti 
tsentrifugaaljõu mõjul minna risti võlliga, kuid 
kinnituskoht piirab seda ning piid ei lähe risti 
(joonisel tumehall). Tsentrifugaaljõud aga mõjub 
endiselt ning et pii tööasendist ära nihkuks on vaj a 
jõudu vähemalt 22 kg. Rohi sellist jõudu ei tekita 
ning pii läheb tööasendist ära ainult kivi või muu 
võõrkeha mõjul. Ülejäänud aja on pii liikumatult 
tööasendis. Pole liikumist - pole kulumist.

22 kg

�
�

Piiratud liikumisega pii on parem kui vabaltliikuvPiiratud liikumisega pii on parem kui vabaltliikuv



• Rohu liikumine ei mõjuta piiratud 
liikumisega pii asendit

• Tööasendist väljaviimiseks on vaja 
jõudu vähemalt 22 kg iga pii juures

• Kivi või mõni muu võõrkeha tekitab 
nii suure jõu ning pii liigub tagasi

• Kui pii on tagasi liikunud, on pii ja 
plaadi vahel 10 - 15 cm vaba ruumi, 
kust võõrkeha saab läbi minna

• Takistuse möödumisel läheb pii 
jälle tööasendisse tagasi 

Piiratud liikumisega piiPiiratud liikumisega pii



• 3 mm paksune muljuriplaat on kalasaba-mustriga

• Muster aitab lõhkuda rohukõrsi ning tõstab 
muljumise efektiivsust

• Plaadil on kolm erinevat asendit, nii saab 
muljumise astet muuta

KalasabaKalasaba --mustriga muljuri plaatmustriga muljuri plaat



• Kiilrihmaga ülekanne on vaikne ja 
sujuv

• Kaks kiirust : 600 ja 900 p/min

• Kiiruse muutmiseks tuleb ajami 
rattad vahetada

600 rpm

900 rpm

Muljuri ajamMuljuri ajam



• Niidukit saab tellida ka 
kummirullidega muljuriga

• Rullidega muljur sobib 
õrnadele taimedele nagu 
lutsern

• Ülemine rull on eespool, et 
tagada rohu ülespoole 
suunamine ning sujuv ja kiire 
läbiminek

• Muljumise astet saab muuta 
rullide vahekauguse 
muutmisega

• Kiirus 1200 pööret minutis

Rullidega muljurRullidega muljur



• Lihtne ligipääs lõikelatile 
kontrolliks ja hoolduseks

• Esimese kattepleki saab terves 
ulatuses keerata kõrvale

• Tiisli otsas on kast 
tööriistadele, varuteradele, jms

MugavusMugavus



• Kesktiisliga niidukukiga saab 
niita nii traktorist paremal pool 
kui ka vasakul 

• Tänu sellele saate muuta liikumis-
trajektoori oluliselt optimaalse-
maks ning vältida väikeste niit-
mata alade ning teravate
nurkade teket

• Kesktiisliga niiduk on parema manööverdus-
võimega, vähem aega kulub pööramiste 
peale ning rohkem aega jääb niitmiseks

• Külgtiisliga niiduk on aga lihtsama 
konstruktsiooniga ning seetõttu odavam >>

Kesktiisel või kKesktiisel või k üülgtiisellgtiisel



• Niiduki taha monteeritav lisaseade FlipOver 
võimaldab rohu jätta maha hajutatult

• Hajutatult algab närbumisprotsess kiiremini
ning rohi säilitab rohkem toitaineid

• Üks kaarutamine jääb ära, sest rohi juba on 
ühtlaselt laiali. Vähem tööd - vähem kulusid.

• Niidetud rohi suunatakse pisut kõrvale, et 
jääks vahe niidetud ja niitmata osa vahel

Taarup FlipOver laialihajutusTaarup FlipOver laialihajutus

Ei saa tellida kui muljur on rullidega

Kesktiisliga masinal muutub 
labade suund koos tiisliga



• Taarupi niidukit soetadesl tuleb enne läbi mõelda, kuidas soovite rohu maha jätta 
kas laialihajutatult ja/või vaalu

• Vaalu moodustamiseks on kolm võimalust :
1. tavaline üksik, reguleeritava laiusega vaal
2. kaks vaalu on vaalusuunajatega asetatud üksteise kõrvale (laiale kogurile)
3. kaks vaalu on vaalukonveieriga asetatud üksteise kõrvale või peale

1.                                         2.                   3.

Vaalu moodustamineVaalu moodustamine



• Niidukile saab lisada vaalukonveieri BX

• Sellega saate kaks vaalu kokku lasta, et kahe 
väikese asemel oleks üks ja suur vaal

• Esimese töökäigu on konveier üleval ning 
moodustub üks vaal niiduki taha keskele

• Teise töökäigu ajal on konveier all ning uus 
vaal paigutatakse eelmise kõrvale või peale

Taarup BX vaalukonveierTaarup BX vaalukonveier



Kverneland Taarup 4232 Kverneland Taarup 4236

• Konveieri kasutamisega saadava topeltvaalu laiust s aab 
reguleerida konveieri kiiruse muutmisega puldist

• Võimalikud topeltvaalu laiused erineva laiusega nii dukitel :

Taarup BX vaalukonveierTaarup BX vaalukonveier



• Põhiraami konstruktsioon võimaldab 
niiduseadet tõsta kuni 50 cm 
kõrgusele

• See tagab kõrge kliirensi, mis on 
kasulik pööramistel põllu otstes ja 
vaaludest ülesõitmisel

• Niiduseadme tõstmisel-langetamisel 
masina põhiraam ei liigu - tänu 
sellele on vähem liikuvaid osi ning 
vähem kulumist

50 cm

Kõrge kliirensKõrge kliirens



• Kliirens 50 cm

• Ülestõstetud küljeplekkidega 
ehk transportasendis on masina 
laius sõltuvalt mudelist :

• Gabariidituled on 
standardvarustuses

Kverneland Taarup 4232 3.0 m

Kverneland Taarup 4236 3.4 m

Sõit teedelSõit teedel




