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Kui soovite tohusat ja vastupidavat
masinat, siis ELHO SideChopper
peenestid on dige valik.

ELHO firmal on hooldusniidukite
ehitamisel pikaaegsed kogemused,

horisontaalse rootoritega SideChopper
Pro seeria peenestid on ehitatud
professionaalseks kasutamiseks
rasketes oludes. Kett-peenestid
SideChopper Tornado on hea valik
kivistel aladel ja platsidel, kus vosa
peenestatuse aste ei ole oluline.
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ELHO SideChopper Pro peenestitel on suur tootamis-
kaugus, 4,2 - 4,6 meetrit traktori telgjoonest. See voimaldab
hoida traktor piisavalt kaugel pehmest kaldandlvast, et
viltida ohtlikke olukordi. Reguleeritav tugirull muudab
masina kasutuse lihtsamaks. Peenestitel on ees ja taga
armatuuriga tugevdatud kaitsepolled.

ELHO Side Chopper Pro peenestid on nuud
stabiilsemad ja voimsamad kui kunagi varem. Koikidel
SideChopper Pro mudelitel on viga tugev ja vastupidav
rootor, mida on varem edukalt kasutatud TPM profi-
masinatel. Uus peenestusrootor on viimistletum, joulisem
ja laiem kui varasem variant. Masinal on uuendatud
rootor, millel on kaherealised rull-laagrid ja vahetatavad
laagritapid.

ELHO SideChopper peenesti on alati kindel valik.
Koik ELHO peenestid on libinud ohutustesti vastavalt
EU standarditele.



ELHO SideChopper peenestid

420Pro / 460Pro

Masinad on ette nihtud vosa peenestamiseks, teepeenarde
niitmiseks, jddtmaade ja metsateede korrastamiseks
professionaalsel tasemel.

ELHO SideChopper peenestid on vastupidavad ja tookindlad
masinad ning suurepirane valik professionaalsele kasutajale.
Masinate todtamiskaugus on 4,2 - 4,6 meetrit, arvates traktori
telgjoonest. Peenestusrootoril on tasapinna suhtes maksimaalne
toonurk 45 kraadi allapoole ja 90 kraadi tilespoole. SideChopper
Pro saab edukalt hakkama Soome karmides maastikutingimustes.

See masin on voimeline peenestama ka koige tthedama pajuvosa.

Vastupidavad, 1,3 kilo kaaluvad ja 20 mm telgedega varustatud
vasarnoad on masina standardvarustuses. Lisavarustusena on
saadaval tlitugevad YI nugade seeria to6tamiseks rohuga kaetud
jaatmaadel ja ka vosa 16ikamiseks.

Tehnilised andmed

* Toolaius 210 / 240 cm

* Maksimaalne tootamiskaugus (traktori telgjoonest) 420 / 460 cm
* Hidraulilise kiilgnihke ulatus 180 / 180 cm

* Rootori kaldenurk tilespoole 90 kraadi

* Rootori kaldenurk allapoole 45 kraadi

* Vasarnoad (standard) 20 / 24 tk.

* Rootori diameeter 50 / 50 cm

A g . Isegi madal puitunud vdsa pole SideChopper peenestile
* Rootori podrlemiskiirus 2200 / 2200 p/min pmbleimkwfimaéﬂf(fﬁ kaks 1(11ugade vanémtil. Standardiks
e Fi 1 51 on 1,3 kg kaaluva iteetsed vasarnoad ja lisavarustusse

Fikseeritud vastuloikeplaat , standard kuuluvad Yl noad, mis sobivad rohukattega jadtmaadele

* Reguleeritav tugirull, standard ja peenemale vésale.

*Esi- ja taga armeeritud kaitsepolled
* Hidraulika tihendused:

1 kahepoolne ja 1 tthepoolne
* Mass 890 / 1050 kg

Jouiilekanne nurkreduktorile toimub kardaanvolli
ja nelja kiilrihma abil. Hasti pingutatud ja viljast
kergesti jilgitav ning reguleeritav tugevate
kiilrihmadega tilekandemehhanism
garanteerib hiireteta todprotsessi.

420Pro masinal on 16ikepoltidega
kaitseseade ja 460Pro masinal hiidrauli-
line kaitseseade. Hiidraulilise kaitseseadme
puhul suunatakse 6li libi rdhuklapi tdste-
silindrisse, mis voimaldab masinal viltida takistusi
litkudes tiles ja tagasi. Peale takistuse tiletamist liigub
rootor oma raskusjou mojul téoasendisse tagasi. Hidrauliline
kaitse on lisavarustusena saadaval ka 420Pro masina jaoks.
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Peenesti SideChopper TPM520 Pro véib téotada iile
teepiirete ja erinevates korgustes, vajadusel isegi
kraavi vastaspoole ndlvadel

Kuluvad tugitallad
on tehtud 16 mm Hardox
terasest, mis garanteerib pika kasutusea.
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ELHO SideChopper peenesti

TPM520 Pro

Noudlikele professionaalidele.

Peenesti ELHO SideChopper TPM520 Pro on valmistatud
tootamiseks suurte toomahtude korral. See masin on viga hea valik
toovotjatele, omavalitsustele, teehooldusfirmadele ja muudele
teenustoo tegijatele.

Masina tootamiskaugus ja todlaius on piisav tooks ka koige
kitsamates oludes. Peenestusrootor tuleb toime kdige kdvema vosa
ja rohupuhmastega. Rootor on voimeline tootama piirdeaedade ja
lumekoristusmarkeeride taga ja isegi kuni 6 meetri korgusel ning
ulatuma alla veepinna dires kasvava tihnikuni. Masina to6tamis-
kaugus traktori telgjoonest on kuni 5,2 meetrit, toolaius 2,1 meetrit.

Peenesti SideChopper TPM 520 Pro mehhaaniline joutilekanne
rootorile toimub tugevate kiilrihmadega. Rootorit saab kasutada
erinevates asendites ja erinevate nurkade all, seda isegi piistloodis
tle traktori kabiini. Noole hiidrauliline reguleerimine on voimalik
astmeteta nii kiillg- kui ka vertikaalsuunas. Kardaanvollil on
vabajooksusidur.

Tehnilised andmed:

* Toolaius 210 cm

* Maksimaalne tootamiskaugus (traktori telgjoonest) 520 cm
* Rootori kaldenurk tilespoole 180 kraadi

* Rootori kaldenurk allapoole 90 kraadi

* Nugade arv 20 tk. (1,3 kg vasarnoad on standard)

* Rootori diameeter 50 cm

* Rootori podrlemiskiirus 2000 p/min

* Fikseeritud vastuldikeplaat, standard

* Reguleeritav tugirull, standard

* Mass 2400 kg

* Hidraulikaithendused: 4 kahepoolset ja 1 vaba tagasivool

Kaiki SideChopper peenestite tugirulle on voimalik asendada lisavarustusena
tellitavate tugiratastega. Need on mugavad toé6tamisel kiirteede/trasside
ndlvadel, mis on laiad ja tasased.



ELHO SideChopper

Tornado 440

Profi kett-peenesti teendlvade ja polluservade
korrashoidmiseks.

ELHO firmal on kauaaegne peenestite ehitamise kogemus.
SideChopper kett-peenestid on teenust osutavatele
firmadele ja toovotjatele ideaalne valik pikaks ajaks.

ELHO on tiiendanud peenestite mudelivalikut kett-
peenestitega. Need sobivad histi kivistele aladele ja
kohtadele, kus vosa peenestusaste pole kdige peamine
faktor. Tornado 440 masinal on voimalik kiilgnihke ulatus
kuni 1,8 meetrit. Raami konstruktsioon on sarnane
SideChopper Pro seeria masinate omale. Vastupidav ja
tookindel ehitus voimaldavad masinale kuni 4,4 meetrise
tootamiskauguse.

Kett on valmistatud 13 mm libimd6duga karastatud
teraslillidest. 1,6 meetri toolaiusega 16ikseade peenestab
erakordselt hasti. Sileda kattega to6organi ajam koosneb
kardaanvollist ja vastupidavast nurkreduktorist. Kett-
peenesti todorgan on monoliitse ehitusega ja piisib ummis-
tuskindlana. Kardaaniilekanne on varustatud tilekoormuse
kaitsesiduriga. Pikk raam voimaldab kasutajale traktori-
kabiinist hea nihtavuse.

Tehnilised andmed:

* Toolaius 160 cm

* Maksimaalne tootamiskaugus (traktori telgjoonest) 440 cm

* Hidrauliline kiilgnihke ulatus 180 cm

e Standardina 2 ketti, termotdodeldud terasliilid 13 mm

* Peenesti kaldenurk tasapinnast tilespoole 90 kraadi ja
allapoole 40 kraadi

* Loikepoltidega kaitse kui standardvarustus

* Vabajooksusiduriga jouiilekanne

* Eesmine kaitse: kettsirm

* Tagumine kaitse: tugevdatud armeeritud kumm

* Mass ca. 800 kg

Lisavarustus:

e Hiidrauliline kaitsemehhanism

Tornado 440 -1 on sama
raamikonstruktsioon ja
sama suur kiilgnihe kui
traditsiooonilistel
ELHO peenestitel.

ELHO SideChopper

Tornado 330

Kett-peenesti poldude, metsateede ja polluservade
korrashoiuks.

Tornado 330 on paindlik peenesti tavakasutuseks. Seda
on lihtne kasutada: poom koos todorganiga langetatakse
ja masin ongi tooks valmis, seda isegi kitsastes oludes.
Mehhaaniline, fikseeritud pikkusega poom annab masinale
3,3 meetrise tootamiskauguse traktori telgjoonest.

Peenesti peamiseks tunnuseks on lainurk kardaanajam,
mis annab viikese poordenurga all asuvale todorganile
suurema litkumisvabaduse.

Tornado 330 peenestit on voimalik kasutada ka viikeste
traktoritega, kuna masina enda mass on viike tinu kvaliteet-
terasest valmistatud poomi konstruktsioonile. Kerge mass
on eriti vajalik kraavikallaste puhastamisel, vihendades
kalda lihke riske. Tornado 330 ulatub t66tama suure kraavi
pohja, mis teeb lihtsaks kraavide puhastamise vdsast.

Tehnilised andmed:
* Toolaius 160 cm
* Maksimaalne tookaugus (traktori telgjoonest) 330 cm
« Standardina 2 ketti, termotdddeldud terasliilid 13 mm
* Peenesti kaldenurk tilespoole 90 kraadi,
allapoole 40 kraadi
* Mehhaaniline kaitse
* Vabajooksusiduriga jouiilekanne
* Eesmine kaitse: kettsirm
* Tagumine kaitse: tugevdatud armeeritud kumm
* Mass ca. 550 kg

1,6 meetrine ket-peenesti puhastab erakordselt histi.
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Tornado L ttitipi kett-peenestil on vastupidavad laaFrid ja
kolb- tiitipi hitldromootor. Noutav &li labivool 120 I/min.

ELHO SideChopper

Tornado L kett-peenestusseade

Tornado L on kett-peenesti, mis sobib kinnitamiseks olemasoleva
laaduri teleskoopnoole kiilge. Joutilekanne hiidromootoriga,
vastupidav kett-peenesti on tuttav Tornado teiste mudelite kaudu.

Tehnilised andmed:

* Toolaius 160 cm

* Standardina 2 ketti, termotdoddeldud, lili 13 mm
* Joutilekanne: hiidrauliline mootor standardina

* Eesmine kaitse: kettsirm

* Tagumine kaitse: tugevdatud armeeritud kumm
* Mass ca. 350 kg




Taokindlad masinad
suurtootjale voi
toovotjale

See oli 1968 aastal kui noor farmer Arne Lofvik joudis
arusaamisele, et po6llumajanduse arendamiseks peavad olema

ka viga head masinad ja seadmed. Alates sellest momendist
saigi ELHO iriideest kindel eesmiirk, mis on sama tinase
pdevani: ehitada t6okindlad masinad, et toota kvaliteetset s66ta
ja voimalikult sdésta iimbritsevat keskkonda.

ELHO toodete hulka kuuluvad muljuriga haake- ja ripp- niidukid,
silopalli kiletajad, vaalutid, rehad ja s66tmismasinad ning masinad
keskkonna hoolduseks.

Masinad peavad olema kasutaja jaoks kvaliteetsed, tookindlad
ja kergesti hooldatavad. ELHO masinatel on hulk konstruktsiooni
lahendusi, mis teevad need eriti tookindlateks, tagavad hea
tookvaliteedi ja on lihtsad kasutada. Masinad on edukad
rahvusvahelistes vordlustestides. ELHO on rahvusvaheliselt tuntud
kvaliteetsete masinate tootja.

ELHO hoolitseb oma klientide eest ja firma eesmirgiks on
arendada oma klientide ja partneritega pikaajalisi ning
usaldusviirseid koostoosuhteid. Varuosade miitik ja miitigijargse
teeninduse vorgustik toimib efektiivselt, eriti hoolikalt voetakse
arvesse klientide tagasisidet.

ELHO tootmiskvaliteeti voib usaldada. Masinaid valmistab
hea viljadppe saanud ja motiveeritud personal. Tootmisprotsessi
kontrollitakse hoolikalt, koiki masinate komponente testitakse ja
nendega tehakse proovikiivitusi enne kui nad viljuvad tootmisliinilt,
pidevalt toimub tootearendus. Praegu on vilja lastud juba ELHO
masinate kolmas generatsioon. ELHO liigub alati korgemate
eesmirkide suunas!
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Oy El-Ho Ab

* Asutatud 1968 aastal, on siiani asutaja
perekonna omandis.

e Asukoht Pinniinen, Liine - Soome,
10 kilomeetri kaugusel Pietasaari’st

* Umbes 95 tootajat
* Eksport umbes 60% toodangust

* Toodangumaht umbes 1500
thikut aastas

e Territoorium on umbes 7200 m?
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